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- VYMENENY ROZVADZAC RV OSADENY V MIESTE JESTVUJUGCEHO

- TRAFO STANICA

- JESTVUJUCI SVETELNY BOD - STARE SVIETIDLO SA NAHRADI NOVyM

- NOVY SVETELNY BOD - NAMONTUJE SA NOVE SVIETIDLO

- JESTVUJUCI SVETELNY BOD NA NASTRESNIKU - STARE SVIETIDLO SA NAHRADI NOVyM
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- JESTVUJUCI SVETELNY BOD NA OCELOVOM STLPE 10m - STARE SVIETIDLO SA NAHRADI NOVyM

DEKORACNE LAMPY - BEZ NUTNOSTI VYMENY

- BETONOVY NN STLP NADZEMNEJ VYSKY 8m

- NASTRESNIK
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3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:
Ochrana pred dotykom Zivych Gasti, alebo zékladna ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)
Ochrana izolovanim Zivych ¢asti Ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana pred dotykom neZivych ¢asti, aleob ochrana pri poruche
Ochrana samo¢éninnym odpojenim napéjania

KATEGORIA PROSTREDIA: VI
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3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

Ochrana pred dotykom Zivych Casti, alebo zakladna ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)
Ochrana izolovanim zivych €asti Ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana pred dotykom neZivych &asti, aleob ochrana pri poruche
Ochrana samo¢ninnym odpojenim napajania

KATEGORIA PROSTREDIA: VI
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3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

Ochrana pred dotykom Zivych €asti, alebo zakladna ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)
Ochrana izolovanim zivych €asti Ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana samocninnym odpojenim napéjania

KATEGORIA PROSTREDIA: VI
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elektromerovy
rozvadzaé

Specifikacia rozvadza&a:

Typ: Plast — P,

AYKY 4Bx16
Vyvod &.1

Napdtie: 3/PEN AC 230/400V 50Hz,TN-C-S

Krytie: IP 43/IP20
Préd: In= 50A

Privod a v§vod: podla prevedenia

AYKY 4Bx16

Ochrana pred dotykom nezivych €asti, aleob ochrana pri poruche

Rozvadzad - blokova schéma
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Zaves A

Kotevny zaves priebezny s uhlom lomu siete nad 30°
kotevny hak SOT 29 - 2ks

kotevna svorka SO 158.1 - 2ks

upeviovacia paska COT 37 - 2,5m

spona pasky COT 36 - 2ks

Zaves B

Odbocenie z priebeznej siete na siet’ s uhlom lomu nad 30°
kotevny hak SOT 29 - 2ks

nosna svorka SO 130 - 1ks

kotevna svorka SO 158.1 - 2ks

upeviovacia paska COT 37 - 5,0m

spona pasky COT 36 - 4ks

pradova svorka SL 11.118 - 4ks

Zaves C

Odbocenie z priebeznej siete na siet’ s uhlom lomu nad 30°
kotevny hak SOT 29 - 3ks

kotevna svorka SO 158.1 - 3ks

upeviovacia paska COT 37 - 5.0m

spona pasky COT 36 - 4ks

pradova svorka SL 11.118 - 4ks

Zaves D

Odbocenie z priebeznej siete na siet’ s uhlom lomu nad 30°
kotevny hak SOT 29 - 4ks

kotevna svorka SO 158.1 - 4ks

upeviovacia paska COT 37 - Tm

spona pasky COT 36 - 6ks

pridova svorka SL 11.118 - 8ks

Zaves E

Nosny zéves priebezny s uhlom lomu siete do 30°
kotevny hak SOT 29 - 1ks

nosna svorka SO 130 - 1ks

upeviovacia paska COT 37 - 2,5m

spona pasky COT 36 - 2ks

Zaves F

polokotevny zaves koncovy
kotevny hak SOT 29 - 1ks
kotevnd svorka SO 158.1 - 1ks
upeviovacia paska COT 37 - 2,5m
spona pasky COT 36 - 2ks
plastova chrani¢ka UPRM 63 - 5m

Zaves G

polokotevny zaves koncovy
kotevny hak SOT 29 - 1ks

kotevna svorka SO 158.1 - 1ks
upeviovacia paska COT 37 - 2,5m
spona pasky COT 36 - 2ks
izolaéna koncovka PK 99.2595 (99)
distanéna spona 79.1

Zaves H

polokotevny zaves koncovy
kotevny hak SOT 29 - 1ks

kotevna svorka SO 158.1 - 1ks
upeviovacia paska COT 37 - 2,5m
spona pasky COT 36 - 2ks
izola¢na koncovka PK 99.2595 (99)
distanéna spona 79.1

svorka SR 03

distanéna spona 79.1

7 7 pasik FeZn 30x4
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